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Problema: Entregar un método para determinar problemas de comunicación del preamplificador y 

cómo aislar problemas en el preamplificador. 

Respuesta: Durante el funcionamiento normal, el firmware SONARtrac hará ping al preamplificador 

ubicado dentro de la cubierta del cabezal del sensor para obtener información de diagnóstico como 

los números de hardware y software tanto como los voltajes y temperaturas de diagnóstico. Esto 

ocurrirá aproximadamente cada 10 segundos. Si el transmisor no se puede comunicar con el 

preamplificador, los valores de diagnóstico vistos en el archivo SYSINFO y/o en la pantalla de 

información del menú del transmisor no estarán disponibles. Si no hay otras fallas en el sistema, el 

SONARtrac puede seguir entregando una lectura de flujo válida. Sin embargo, no será posible 

realizar operaciones de DIAGNÓSTICO como el chequeo del sensor (SENSOR CHECK) ni el ajuste 

de GANANCIA (Como se indica en el manual de instalación, cualquier falla durante el chequeo del 

sensor se debe confirmar mediante la repetición de la prueba para confirmar que la falla se duplica). 

En el árbol de decisión que aparece en las páginas a continuación, la ubicación de la "Luz de Falla 

de Energía" (PWR FLT INDICATOR) está en la bornera del transmisor debajo de los puntos SHLD 

del cable de la banda del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo típico en mA en las líneas de alimentación de preamplificación de -12Vdc y/o + 12Vdc 

en los terminales 11 o 12 en la bornera es ≈ 90mA. La limitación de corriente (luz PWR FLT se 

enciende) ocurre a ≈ 170mA. 

Si la Ganancia del Preamplificador se programa a un valor demasiado alto, hasta el punto de que 

esté saturando los sensores, puede hacer parpadear el indicador PWR FLT. Si el medidor fue 

correctamente instalado, la ganancia se habrá ajustado con el flujo de proceso presente. 

IMPORTANTE: Antes de realizar detección de fallas, asegúrese que los pares de cables números 

10, 11 y 12 estén correctamente conectados a los terminales correspondientes (10 WHT/BLK, 11 

WHT/BLK, 12 WHT/BLK). 

A continuación, se presenta un método para determinar la causa de la falla.  

PWR FLT 
INDICATOR 
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Inicio 

Corregir el cableado del par 10 al terminal 10 
luego volver a chequear la comunicación con 

el preamplificador. 

 

El preamplificador no 
tiene comunicación  

¿Está encendida 
la luz de falla de 

energía? 

Confirmar que el par de 
cables 10 esté 

adecuadamente conectado 

Medir las señales de -12Vdc and + 
12Vdc en los pares 11 y 12 

(+WHT, -BLK). 
El voltaje en el par 11 debería ser -

11.5 ± 0.5 Vdc. 
El voltaje en el par 12 debería ser 

+11.5 ± 0.5 Vdc. 

¿El voltaje es mayor 
o menor a lo debido? 

Desconectar el cable WHT del 
voltaje de alimentación que es 
menor que el esperado. Medir 

voltaje en la bornera, WHT a BLK. 

¿Voltaje menor o 
mayor que lo debido? 

A 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Volver a conectar el cable WHT con 
la bornera desde la que se 

desconectó usando un amperímetro 
en línea para medir la corriente. 

Sí 
A 

No 

Desconectar el conector del 
cable de la cubierta del cabezal. 

 

No 

Sí 
Reemplazar o 
reparar cable. 

Volver a conectar el cable 
conector a la cubierta del cabezal 

sensor. 

B 

D 

C 

Sí 

No 

E 

¿Voltaje menor que lo 
que debería ser con 

cabezal sensor 
desconectado? 

¿La corriente 
medida es < 

100mA? 

¿Está adecuadamente 
conectado el par 10 a la 

bornera?  
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A 

Transmisor con falla y 
se debe cambiar. Quizá 
devolver para obtener 
presupuesto de costo 

por reparación. 

Fin 

B 

Abrir panel de acceso en la 
cubierta del cabezal sensor y 

desconectar el cable de la 
banda del sensor 

 

No 

Pueden estar fallando el conector, 
20812-01, o el preamplificador. 

Verificar si 20812-01 tiene fallas. Si no 
es así reemplazar el preamplificador. 

Si La ganancia del preamplificador 
puede estar muy alta para las 

condiciones de proceso. Ir a paso C. 

D 

C 

E 

Desconectar el par 10 WHT del 
terminal. Conectar el  positivo + 

del voltímetro al terminal 10 
WHT, Conectar el negativo – al 

cable blindado. 

 

Si 

No 
A 

La línea de comunicaciones RS485 en el terminal 10 
flota de modo que el voltaje inicial medido no es tan 
importante en cuanto a si se observan fluctuaciones 

cuando el transmisor intenta enviar un ping al 
preamplificador. Cada 10 segundos aprox. el voltímetro 

debería mostrar una leve fluctuación de voltaje. Además, 
si está presionado el botón de reinicio, durante la 

secuencia de inicio del firmware cuando la línea inferior 
de la pantalla indica Preamp Reset 5..4..3..2..1  también 

debería verse una fluctuación de voltaje. 

Es probable que el circuito de comunicaciones RS485 del preamplificador ha fallado y el módulo del preamplificador deba ser 
reemplazado. Si se trata de una instalación nueva se deben revisar los cables desde el transmisor al cabezal del sensor en cuanto a la 

adecuada continuidad de los pares 10, 11 y 12 hacia los pines en el conjunto conector. Además, se debe revisar el conjunto conector de 
la cubierta, 20812-01, para confirmar que no haya cables incorrectos conectados y que el cable esté conectado debidamente al 

preamplificador. Si el medidor ya se puso en servicio y éste entrega una lectura de flujo el cliente lo puede dejar tal como está, sin 
embargo, no estarán disponibles las capacidades diagnósticas del equipo que necesitan comunicación con el preamplificador. 

D 

¿La corriente 
medida es < 

100mA? 

¿Existen fluctuaciones 
de voltaje, como las 

descritas en el cuadro 
a la derecha? 
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Dirigir sus preguntas a Soporte Técnico o Servicio al Cliente de CiDRA. 
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